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A	 –	 SIX PROGRAMMABLE MACRO KEYS

B	 –	 MACRO RECORD KEY

C	 –	 BACKLIGHT BRIGHTNESS KEY

D	 –	 WINDOWS KEY DISABLE

E	 –	 BATTERY / WIRELESS STATUS INDICATOR

F	 –	 NUM LOCK LED INDICATOR

G	 –	� CAPS LOCK LED INDICATOR

H	 –	 WINLOCK / MACRO STATUS INDICATOR

I	 –	 MUTE KEY

J	 –	� VOLUME DOWN KEY

K	 –	 VOLUME UP KEY

L	 –	� DEDICATED MULTIMEDIA KEYS

M	 –	 POWER SWITCH

N	 –	 USB CHARGING / DATA PORT

O	 –	� USB WIRELESS RECEIVER

P	 –	� USB WIRELESS RECEIVER HOLDER

Q	 –	� USB CHARGING / DATA CABLE

R	 –	 PALM REST

The K57 RGB WIRELESS keyboard must be fully charged before its first use.

>	 Connect the keyboard to an available USB 2.0 or USB 3.0 port on your PC with the USB charging / data cable. 

>	� The battery / wireless status LED indicator will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when 
charging is complete.

CHARGING THE KEYBOARD

GETTING TO KNOW THE KEYBOARD

Hyper-fast sub-1ms wireless connection is designed for no-compromise gaming grade performance.

>	 Toggle power switch to turn on the keyboard.

>	 Connect the USB wireless receiver to an available USB 2.0 or 3.0 port located on the front panel of your PC.

>	 The status LED indicator will turn solid white when connected.

If reconnection is required, initiate USB wireless receiver pairing via the iCUE software settings menu and hold FN + F5 on 
the keyboard for 2 seconds.

SETTING UP 2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS

Bluetooth wireless is best for everyday computing tasks, productivity and office applications.

>	 Initiate Bluetooth pairing on your Bluetooth 4.0 or higher enabled device.

>	 Toggle power switch to turn on the keyboard.

>	 Hold FN + F6 until status LED indicator blinks blue.

>	 Follow the instructions to successfully connect your device.

The K57 RGB WIRELESS has two Bluetooth keys (F6 and F7) allowing you to remember and easily switch between two 
Bluetooth host devices.

SETTING UP BLUETOOTH® WIRELESS

STATUS LED INDICATOR CONNECTIVITY STATUS

BLINKING WHITE

SLIPSTREAM WIRELESS

PAIRING

SOLID WHITE PAIRED

PULSING WHITE PAIRING FAILED

BLINKING BLUE

BLUETOOTH WIRELESS #1

PAIRING

SOLID BLUE PAIRED

PULSING BLUE  PAIRING FAILED

BLINKING CYAN

BLUETOOTH WIRELESS #2

PAIRING

SOLID CYAN PAIRED

PULSING CYAN PAIRING FAILED

SOLID YELLOW USB CONNECTED

STATUS LED INDICATOR BATTERY STATUS

PULSING GREEN CHARGING

PULSING RED CRITICAL

SOLID RED LOW

BLINKING AMBER MEDIUM

BLINKING GREEN HIGH

SOLID GREEN CHARGED
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ENGLISH

K57 RGB WIRELESS gaming keyboard has dedicated G1-G6 macro keys. Those keys can be assigned to perform certain 
single or multi-key press actions for quick access during gaming or everyday computing. 

MACRO FUNCTIONS
K57 RGB WIRELESS features dynamic per-key lighting, fully-programmable with iCUE software to enable virtually unlimited 
lighting customization. It also comes with 11 built-in onboard lighting modes for instant illumination.  
Those modes can be accessed by FN combo key. 

BUILT-IN LIGHTING MODES

LIGHTING MODE FN + KEY COMBO LIGHTING EFFECT LIGHTING MODE FN + KEY COMBO LIGHTING EFFECT

1 FN + 1 SPIRAL RAINBOW 7 FN + 7 COLOR SHIFT

2 FN + 2 RAIN 8 FN + 8 COLOR PULSE

3 FN + 3 RAINBOW WAVE 9 FN + 9 COLOR WAVE

4 FN + 4 VISOR 10 FN + 0 STATIC

5 FN + 5 TYPE LIGHTING (KEY) 11 FN + - NO LIGHTING

6 FN + 6
TYPE LIGHTING 

(RIPPLE)

SPECIAL MACRO KEY FUNCTIONS:

>	� Press and hold MR key for 2 seconds to enter Special Macro Key Functions mode. The macro status LED indicator 
will turn solid yellow to confirm the new mode of operation. While in this mode, you have access to three macro key 
functions.

TO ENABLE ANY G1-G6 MACRO KEY:

>	� Press any G1-G6 key again to enable the macro key. The macro status LED indicator will blink rapidly once to confirm 
selected key is now enabled.

DISABLE ANY G1-G6 MACRO KEY:

>	� Press any G1-G6 key to disable the macro key without deleting action (if previously assigned). The macro status LED 
indicator will blink rapidly twice to confirm selected key is now disabled.

TO DELETE MACRO ASSIGNED TO G1-G6 MACRO KEY:

>	� Press and hold any G1-G6 key for 3 seconds to delete macro previously assigned to the key. The macro status LED 
indicator will blink rapidly three times to confirm macro has been deleted.

To exit Special Macro Key Functions mode, press and hold MR key for 2 seconds. The macro status LED indicator will turn 
off to confirm.

STATUS LED INDICATOR MACRO STATUS

SOLID YELLOW MACRO CONFIGURE MODE

BLINKING YELLOW MACRO RECORDING READY

RAPID BLINKING YELLOW MACRO RECORDING IN PROGRESS

RAPID BLINK YELLOW x1 ENABLE MACRO

RAPID BLINK YELLOW x2 DISABLE MACRO

RAPID BLINK YELLOW x3 DELETE MACRO

TO RECORD MACRO:

>	� Press MR key. The macro status LED indicator will start blinking yellow to confirm macro recording mode is now on. 

>	� Select G-key you want the macro assigned to. The macro status LED indicator will start blinking rapidly to indicate 
macro recording is now in progress. Up to 50 key events can now be recorded.

>	 Press MR key to stop macro recording. The macro status LED indicator will stop blinking.

TO EXECUTE MACRO:

>	 Press any G1-G6 key to play previously recorded macro.

BRIGHTNESS LEVEL BATTERY LIFE, UP TO 

0 (LIGHTING OFF) 175 HOURS

1 35 HOURS

2 20 HOURS

3 (MAX. BRIGHTNESS) 8 HOURS

On a full charge, the K57 RGB WIRELESS keyboard lasts for up to 170 hours of continuous use and may vary depending 
on the usage, lighting brightness, wireless mode and other factors. Refer to the table below for estimated, maximum 
battery life you may expect. 

LIGHTING AND BATTERY LIFE

Dynamic lighting modes can be further customized for speed, duration and direction.

LIGHTING MODES
FN + KEY COMBO FUNCTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• • • • x x • • •
i

SPEED (FAST, MEDIUM, SLOW)

x x x x • • x x x DURATION (LONG, MEDIUM, SHORT)

• • • • x x • • •
h

SPEED (SLOW, MEDIUM, FAST)

x x x x • • x x x DURATION (SHORT, MEDIUM, LONG)

x x • x x x x x •
f

DIRECTION (LEFT)

• x x x x x x x x DIRECTION (COUNTER-CLOCKWISE)

x x • x x x x x •
g

DIRECTION (RIGHT)

• x x x x x x x x DIRECTION (CLOCKWISE)
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A	 –	 6 개의 프로그래밍 가능한 매크로 키

B	 –	 매크로 기록 키

C	 –	 백라이트 밝기 키

D	 –	 WINLOCK 키 비활성화

E	 –	 배터리 / 무선 상태 표시등

F	 –	 NUM LOCK LED 표시등

G	 –	� CAPS LOCK LED 표시등

H	 –	 WINLOCK / 매크로 상태 표시등

I	 –	 음소거 키

J	 –	� 볼륨 내리기 키

K	 –	 볼륨 올리기 키

L	 –	� 전용 멀티미디어 키

M	 –	 전원 스위치

N	 –	 USB 충전 / 데이터 포트

O	 –	� USB 무선 리시버

P	 –	� USB 무선 리시버 홀더

Q	 –	 USB 충전 / 데이터 케이블

R	 –	 손목판

K57 RGB WIRELESS 키보드는 반드시 처음 사용하기 전에 완전히 충전시켜야 합니다.

>	 USB 충전 / 데이터 케이블을 사용하여 키보드를 PC 의 사용 가능한 USB 2.0 또는 3.0 포트에 연결합니다.  

>	� 배터리 / 무선 상태 LED 표시등은 배터리 충전 시 녹색으로 깜박이며 충전이 완료되면 점등됩니다.

키보드 충전

키보드에 대해 알아보기

완벽한 게임용 등급 성능을 위해 설계된 초고속 1ms 미만 무선 연결입니다.

>	 전원 스위치를 토글하여 키보드 켜기.

>	 USB 무선 리시버를 PC 전면 패널의 USB 2.0 또는 USB 3.0 포트에 연결.

>	 연결되면 상태 LED 표시등이 흰색으로 점등됩니다.

다시 연결해야 할 경우, iCUE 소프트웨어 설정 메뉴를 통해 USB 무선 리시버 페어링을 시작하고 키보드의 FN + F5 키
를 2 초간 누릅니다.

2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS 설정

Bluetooth 무선은 일상적인 컴퓨팅 작업, 생산성 및 사무실 애플리케이션에 가장 적합합니다.

>	 Bluetooth 4.0 이상을 지원하는 장치에서 Bluetooth 페어링 시작

>	 전원 스위치를 토글하여 키보드 켜기.

>	 상태 LED 표시등이 파란색으로 깜빡일 때까지 FN + F6 길게 누르기.

>	 지침을 따라 장치 연결.

K57 RGB WIRELESS 두 가지 Bluetooth 키 (F6 및 F7) 를 사용하면 두 개의 Bluetooth 호스트 장치를 저장하고 서로 손쉽
게 전환할 수 있습니다.

BLUETOOTH® 무선 설정

상태 LED 표시등 연결 상태

흰색 점멸

SLIPSTREAM 무선

페어링

흰색 점등 페어링됨

흰색 펄스 페어링 실패

파란색 점멸

BLUETOOTH 무선 #1

페어링

파란색 점등 페어링됨

파란색 펄스  페어링 실패

청록색 점멸

BLUETOOTH 무선 #2

페어링

청록색 점등 페어링됨

청록색 펄스 페어링 실패

노란색 점등 USB 연결됨

상태 LED 표시등 배터리 상태

녹색 깜빡임 충전 중

빨간색 깜빡임 매우 낮음

빨간색 점등 낮음

노란색 점멸 보통

녹색 점멸 높음

녹색 점등 충전됨
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한국어

K57 RGB WIRELESS 게임용 키보드에는 G1~G6 의 전용 매크로 키가 있습니다. 게임 중에 또는 일반적인 컴퓨터 업무 
중에 단일 키 또는 키 조합 입력을 수행하도록 매크로 키를 지정할 수 있습니다. 

매크로 기능

K57 RGB WIRELESS 는 iCUE 소프트웨어를 활용한 개별 키마다의 역동적인 조명과 완전하게 프로그래밍할 수 있는 기
능으로 시각적으로 무제한의 조명 맞춤 설정이 특징입니다. 또한, 즉각적인 조명을 위해 내장된 11개의 온보드 조명 모
드가 함께 제공됩니다. 이러한 모드는 FN 키를 눌러 이용할 수 있습니다.  

내장 조명 모드

조명 모드 FN + 키 조합 조명 효과 조명 모드 FN + 키 조합 조명 효과

1 FN + 1
나선형 무지개 

(SPIRAL RAINBOW) 모드
7 FN + 7 색상 전환

2 FN + 2 레인 (RAIN) 모드 8 FN + 8 색상 진동

3 FN + 3
무지개 웨이브 

(RAINBOW WAVE) 모드
9 FN + 9 색상 웨이브

4 FN + 4 바이저 (VISOR) 모드 10 FN + 0 정적

5 FN + 5
입력 키 점등  

(TYPE LIGHTING(KEY)) 모드
11 FN + - 조명 없음

6 FN + 6
입력 키 확산 점등  

(TYPE LIGHTING(RIPPLE)) 모드

역동적인 조명 모드는 속도, 기간 및 방향에 대하여 추가적으로 사용자 지정이 가능합니다.

조명 모드
FN + 키 조합 기능

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• • • • x x • • •
i

속도 (빠름, 보통, 느림)

x x x x • • x x x 기간 (길게, 중간, 짧게)

• • • • x x • • •
h

속도 (느림, 보통, 빠름)

x x x x • • x x x 기간 (짧게, 중간, 길게)

x x • x x x x x •
f

방향 (왼쪽)

• x x x x x x x x 방향 (반시계)

x x • x x x x x •
g

방향 (오른쪽)

• x x x x x x x x 방향 (시계)

특수 매크로 키 기능:

>	� MR 키를 2 초간 길게 누르면 특수 매크로 키 기능 모드로 전환할 수 있습니다. 매크로 상태 LED 표시등이 노란색으
로 표시되어 새로운 작동 모드의 시작을 알려줍니다. 이 모드에서는 3 가지의 매크로 키 기능을 이용할 수 있습니다.

G1~G6 매크로 키 활성화:

>	� G1~G6 키를 다시 눌러 매크로 키를 활성화할 수 있습니다. 매크로 상태 LED 표시등이 빠르게 한 번 깜박여 선택한 
키가 이제 활성화되었음을 나타냅니다.

G1~G6 매크로 키 비활성화:

>	 삭제 작업 (이전에 할당된 경우) 을 수행하지 않고 G1~G6 키를 눌러 매크로 키를 비활성화할 수 있습니다. 매크로 
상태 LED 표시등이 빠르게 두 번 깜박여 선택한 키가 이제 비활성화되었음을 나타냅니다.

G1~G6 매크로 키에 할당된 매크로 삭제:

>	� G1~G6 키를 3 초간 길게 누르면 이전에 키에 할당한 매크로를 삭제할 수 있습니다. 매크로 상태 LED 표시등이 빠르
게 세 번 깜박여 매크로가 삭제되었음을 나타냅니다.

MR 키를 2 초간 길게 누르면 특수 매크로 키 기능 모드를 종료할 수 있습니다. 매크로 상태 LED 표시등이 꺼져 종료되
었음을 나타냅니다.

상태 LED 표시등 매크로 상태

노란색 점등 매크로 구성 모드

노란색 점멸 매크로 기록 가능

노란색 빠른 점멸 매크로 기록 준비 중

노란색 1 회 빠른 점멸 매크로 활성화

노란색 2 회 빠른 점멸 매크로 비활성화

노란색 3 회 빠른 점멸 매크로 삭제

매크로를 기록하려면:

>	� MR 키를 누릅니다. 매크로 상태 LED 표시등이 노란색으로 깜빡이기 시작해 매크로 기록 모드임을 나타냅니다. 

>	� 매크로를 지정할 G 키를 선택합니다. 매크로 상태 LED 표시등이 깜박이기 시작해 현재 매크로 기록이 진행 중임을 
나타냅니다. 현재 최대 50 개의 키 이벤트를 기록할 수 있습니다.

>	 매크로 기록을 중지하려면 MR 키를 누릅니다. 매크로 상태 LED 표시등의 깜빡임이 멈춥니다.

매크로를 실행하려면:

>	 G1~G6 키를 눌러 이전에 기록한 매크로를 재생할 수 있습니다.

밝기 수준 배터리 수명, 최대

0 (조명 끄기) 175 시간

1 35 시간

2 20 시간

3 (최대 밝기) 8 시간

K57 RGB WIRELESS 키보드는 완충 시 최대 170 시간 연속 사용이 지속되며 이는 사용량, 조명 밝기, 무선 모드 및 기
타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 예상되는 최대 배터리 수명은 아래 표를 참조하십시오. 

조명 및 배터리 수명
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A	 –	 プログラム可能な 6 個のマクロキー

B	 –	 マクロ記録キー

C	 –	 バックライト明るさ調整キー

D	 –	 WINLOCK キーの無効化

E	 –	 バッテリー / ワイヤレスステータスインジケータ

F	 –	 NUM LOCK LED インジケータ

G	 –	� CAPS LOCK LED インジケータ

H	 –	 WINLOCK / マクロステータスインジケータ

I	 –	 ミュートキー

J	 –	� ボリュームダウンキー

K	 –	 ボリュームアップキー

L	 –	 専用マルチメディアキー

M	 –	 電源スイッチ

N	 –	 USB 充電 / データ ポート

O	 –	� USB ワイヤレスレシーバー

P	 –	� USB ワイヤレスレシーバーホルダー

Q	 –	 USB 充電 / データケーブル

R	 –	 パームレスト

キーボードについて

1ms 未満の超高速接続は妥協のないゲーミンググレードパフォーマンスのためにデザインされました。

>	 電源スイッチを切り替えてキーボードの電源を入れてください。

>	 USB ワイヤレスレシーバーを PC のフロントパネルの空いている USB 2.0 または 3.0 ポートに差し込みます。

>	 接続されると、ステータス LED インジケータのランプが白色点灯します。

再接続が必要な場合には、 iCUE ソフトウェア設定メニューから USB ワイヤレスレシーバーのペアリングを起動し、
キーボードの FN を押した状態で F5 を 2 秒間長押しします。

2.4GHz SLIPSTREAM ワイヤレス接続をセットアップする

Bluetooth ワイヤレスは通常のコンピュータータスク、効率化やオフィスアプリケーションに最適です。

>	 Bluetooth 4.0 以降に対応しているデバイスで、 Bluetooth ペアリングを開始します。

>	 電源スイッチを切り替えてキーボードの電源を入れてください

>	 FN + F6 ボタンを、ステータス LED インジケータが青色に点滅するまで長押しします。

>	 説明に従ってデバイスを接続してください。

K57 RGB ワイヤレスには Bluetooth キーが 2 つあり（ F6 と F7 ）、これらを使うと、 2 つの Bluetooth ホストデバイ
スを記憶して簡単に切り替えることができます。

BLUETOOTH® ワイヤレス接続をセットアップする

ステータス LED インジケータ 接続性ステータス

白（点滅）

SLIPSTREAM  ワイヤレス

ペアリング

白色点灯 ペアリング完了

白（パルス点滅） ペアリング失敗

青（点滅）

BLUETOOTH ワイヤレス #1

ペアリング

青色点灯 ペアリング完了

青（パルス点滅） ペアリング失敗

シアン（点滅）

BLUETOOTH ワイヤレス #2

ペアリング

シアン点灯 ペアリング完了

シアン（パルス点滅） ペアリング失敗

黄色（点灯） USB 接続済み

K57 RGB ワイヤレスキーボードを最初にお使いいただく際は、一度完全に充電してください。

>	� USB 充電 / データケーブルをお使いの PC の空いている USB 2.0 または 3.0 ポートに差し込んで、キーボードを接
続します。

>	� バッテリー / ワイヤレスステータス LED インジケータが緑色に点滅すると、バッテリーが充電中であることを示し
ます。充電が完了すると緑色の点灯に変わります。

キーボードの充電

ステータス LED インジケータ バッテリーステータス

緑（パルス点滅） 充電中

赤（パルス点滅） 残量：ごくわずか

赤（点灯） 残量：少

黄（点滅） 残量：中

緑（点滅） 残量：多

緑（点灯） 充電完了
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K57 RGB ワイヤレス ゲーミング キーボードは、G1 ～ G6 までのマクロ専用キーを備えています。これらのキーを
特定の 1 つのキーまたは複数のキーを押す操作に割り当てることで、ゲームプレイまたは日常的なコンピュータ操作
を、より素早く実行できるようになります。 

マクロ機能

K57 RGB ワイヤレスは iCUE ソフトウェアによりプログラム可能なダイナミック キー別ライティングを特徴とし、事
実上無限のライティング カスタマイズが可能です。瞬時に点灯できる 11 種類の内蔵ライティングモードを搭載。こ
れらのモードは FN コンボキーを使用して実行できます。 

内蔵ライティングモード

ライティング
モード

FN + キーコンボ
ライティングエフ

ェクト
ライティング

モード
FN + キーコンボ

ライティングエフ
ェクト

1 FN + 1
スパイラルレイ

ンボー
7 FN + 7 カラーシフト

2 FN + 2 レイン 8 FN + 8 カラーパルス

3 FN + 3
レインボーウ

ェーブ
9 FN + 9 カラーウェーブ

4 FN + 4 バイザー 10 FN + 0 スタティック

5 FN + 5
タイプライティン

グ (キー)
11 FN + - ライティングなし

6 FN + 6
タイプライティン

グ (波状)

ダイナミックライティングモードでは速度、継続時間、方向をさらにカスタマイズできます。

ライティングモード
FN + キーコンボ 機能

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• • • • x x • • •
i

速度 (高、中、低)

x x x x • • x x x 継続時間 (長、中、短)

• • • • x x • • •
h

速度 (低、中、高)

x x x x • • x x x 継続時間 (短、中、長)

x x • x x x x x •
f

方向 (左)

• x x x x x x x x 方向 (反時計回り)

x x • x x x x x •
g

方向 (右)

• x x x x x x x x 方向 (時計回り)

マクロ キーの特殊機能:

>	� MR キーを 2 秒間押したままにすると、マクロ キーの特殊機能モードが開始されます。マクロ状態 LED インジケ
ータのランプが黄色に点灯し、新モードが開始されたことを示します。このモードの実行中は、 3 つのマクロ キ
ー機能を利用できます。

G1 ～ G6 のマクロ キーを有効にするには:

>	� G1 ～ G6 の該当するキーを再度押すと、マクロ キーを有効にできます。マクロステータス LED インジケータが素
早く 1 回点滅し、選択されたキーが有効にされたことを示します。

G1 ～ G6 のマクロ キーを無効にするには:

>	 G1 ～ G6 の該当するキーを押すと、マクロを削除せずにマクロ キーを無効にできます (マクロが割り当てられてい
る場合) マクロ状態 LED インジケータが素早く 2 回点滅し、選択されたキーが無効にされたことを示します。

G1 ～ G6 に割り当てられたマクロを削除するには:

>	� G1 ～ G6 の該当するキーを 3 秒間押したままにすると、以前にキーに割り当てられたマクロを削除できます。マ
クロ状態 LED インジケータが素早く 3 回点滅し、マクロが削除されたことを示します。

マクロ キーの特殊機能モードを終了するには、 MR キーを 2 秒間押したままにします。マクロ状態 LED インジケー
タのランプが消え、モードが終了したことを示します。

ステータス LED インジケータ マクロステータス

黄色（点灯） マクロ設定モード

黄（点滅） マクロ記録準備完了

黄（高速点滅） マクロ記録進行中

黄（高速点滅 x1 ） マクロ有効化

黄（高速点滅 x2 ） マクロ無効化

黄（高速点滅 x3 ） マクロ削除

マクロを記録するには:

>	� MR キーを押します。マクロステータス LED インジケータが黄色に点滅し、マクロレコーディングモードがオンに
なったことを示します。. 

>	� マクロを割り当てる G キーを選択します。マクロステータス LED インジケータが速く点滅し始めて、マクロレコ
ーディングモードが進行中であることを示します。最大 50 のキーイベントを記録できます。

>	 マクロの記録を終了するには MR キーを押します。マクロステータス LED インジケータの点滅が終了します。

マクロを実行するには:

>	 以前に記録したマクロを割り当てた G1 ～ G6 のいずれかのキーを押すと、マクロを実行できます。

輝度レベル バッテリー寿命、最大

0 (ライティング OFF) 175 時間

1 35 時間

2 20 時間

3 (最大輝度) 8 時間

充電が完了すると、 K57 RGB ワイヤレスキーボードは最大 170 時間まで継続使用できますが、ライティング輝度、
ワイヤレスモード、その他の使用要素により異なります。ご利用のバッテリーの予想された寿命については以下の表
を参照してください。 

ライティングとバッテリー寿命
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A

L

M N P

GE

D
H

B
F

C

O R

Q

I J K

A	 –	 六個可程式化的巨集鍵

B	 –	 巨集錄製鍵

C	 –	 背光亮度鍵

D	 –	 WINLOCK 停用鍵

E	 –	 電池 / 無線狀態指示燈

F	 –	 NUM LOCK LED 指示燈

G	 –	� CAPS LOCK LED 指示燈

H	 –	 WINLOCK / 巨集狀態指示燈

I	 –	 靜音鍵

J	 –	 降低音量鍵

K	 –	 提高音量鍵

L	 –	� 專用多媒體鍵

M	 –	 電源開關

N	 –	 USB 充電 / 資料連接埠

O	 –	 USB 無線接收器

P	 –	 USB 無線接收器托架

Q	 –	 USB 充電 / 數據線

R	 –	 掌托

K57 RGB 無線鍵盤在首次使用之前必須完全充飽電。
>	 使用 USB 充電 / 數據線將鍵盤連接到 PC 上可用的 USB 2.0 或 USB 3.0 連接埠。  

>	 電池 / 無線狀態 LED 指示燈會開始閃動綠燈，表示電池正在充電，並在充電完成後轉為持續亮燈。

對鍵盤充電

瞭解鍵盤

超快速 sub-1ms 無線連接的設計不會減損遊戲效能。
>	 切換電源開關以開啟鍵盤。
>	 將 USB 無線接收器連接到位於 PC 前面板上可用的 USB 2.0 或 3.0 連接埠。
>	 在連接後，狀態 LED 指示燈會持續亮白燈。
若需要連接，請啟動透過 iCUE 軟體設定功能表配對的 USB 無線接收器，並在鍵盤上按住 FN + F5 鍵 2 秒。

設定 2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS 功能

藍牙無線功能最適合日常計算任務、生產力和辦公室應用。
>	 在啟用藍牙 4.0 或以上版本的裝置上啟動藍牙配對。
>	 切換電源開關以開啟鍵盤。
>	 按住 FN + F6，直到狀態 LED 指示燈閃爍藍燈。
>	 按照說明成功連接裝置。
K57 RGB 無線具有兩個藍牙按鍵 (F6 和 F7) ，這便於記憶，而且能輕鬆切換兩個藍牙主機裝置。

設定 BLUETOOTH® 無線功能

狀態 LED 指示燈 連接狀態

閃爍白燈

SLIPSTREAM WIRELESS

配對中

持續亮白色燈 已配對

閃動白燈 配對失敗

閃爍藍燈

藍牙無線 #1

配對中

持續亮藍燈 已配對

閃動藍燈 配對失敗

閃爍藍綠燈

藍牙無線 #2

配對中

持續亮藍綠燈 已配對

閃動藍綠燈 配對失敗

持續亮黃燈 USB 已連接

狀態 LED 指示燈 電池狀態

閃動綠燈 充電中

閃動紅燈 電量嚴重不足

持續亮紅燈 低

閃爍琥珀燈 中

閃爍綠燈 高

持續亮綠燈 已充電
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K57 RGB 無線遊戲鍵盤具有專用的 G1-G6 巨集鍵。可以指派這些鍵，透過按下某個鍵或多個鍵的方式執行動作，以便
在遊戲期間或每日計算時快速存取。 

巨集功能
K57 RGB WIRELESS 配備動態的每個按鍵照明，使用 iCUE 軟體完全可程式化，擁有無限的自訂照明。同時也隨附 11 
種內建的板載照明模式，隨時提供各式照明。這些模式可透過 FN 組合鍵存取。 

內建照明模式

照明模式 FN + 按鍵組合 照明效果 照明模式 FN + 按鍵組合 照明效果

1 FN + 1 螺旋彩虹 7 FN + 7 顏色變換

2 FN + 2 下雨 8 FN + 8 顏色脈衝

3 FN + 3 彩虹波浪 9 FN + 9 顏色波動

4 FN + 4 閃回 10 FN + 0 靜態

5 FN + 5 輸入燈光效果 (按鍵) 11 FN + - 無燈號

6 FN + 6 輸入燈光效果 (漣漪)

動態照明模式可進一步針對速度、持續時間和方向自訂。

照明模式
FN + 按鍵組合 功能

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• • • • x x • • •
i

速度 (快、中、慢)

x x x x • • x x x 持續時間 (長、中、短)

• • • • x x • • •
h

速度 (慢、中、快)

x x x x • • x x x 持續時間 (短、中、長)

x x • x x x x x •
f

方向 (左)

• x x x x x x x x 方向 (逆時針)

x x • x x x x x •
g

方向 (右)

• x x x x x x x x 方向 (順時針)

特殊巨集鍵功能:

>	� 按住 MR 鍵 2 秒，以進入特殊巨集鍵功能模式。巨集狀態 LED 指示燈將會持續亮黃燈，以確認新的操作模式。 
處於此模式時，您可以存取三個巨集鍵功能。

若要啟用任何 G1-G6 巨集鍵:

>	� 再次按下任何 G1-G6 鍵，以啟用巨集鍵。巨集狀態 LED 指示燈將會快速閃爍一次，以確認選取的鍵現在已啟用。
停用任何 G1-G6 巨集鍵:

>	� 按下任何 G1-G6 鍵，以停用巨集鍵，而不刪除動作 (若先前已指派)。巨集狀態 LED 指示燈將會快速閃爍兩次， 
以確認選取的鍵現在已停用。

若要刪除指派至 G1-G6 巨集鍵的巨集:

>	� 按住任何 G1-G6 鍵 3 秒，以刪除先前指派至該鍵的巨集。巨集狀態 LED 指示燈將會快速閃爍三次， 
以確認巨集已刪除。

若要結束特殊巨集鍵功能模式，請按住 MR 鍵 2 秒。巨集狀態 LED 指示燈將會熄滅，以便確認。

狀態 LED 指示燈 巨集狀態

持續亮黃燈 巨集設定模式

閃爍黃燈 巨集錄製準備就緒

快速閃爍黃燈 巨集錄製進行中

快速閃爍黃燈 1 次 啟用巨集

快速閃爍黃燈 2 次 停用巨集

快速閃爍黃燈 3 次 刪除巨集

若要錄製巨集:

>	� 按下 MR 鍵。巨集狀態 LED 指示燈將會開始閃爍黃燈，以確認巨集錄製模式目前為開啟。 
>	� 選擇您希望巨集指派到的 G 鍵。巨集狀態 LED 指示燈將會開始快速閃爍，以指示巨集錄製目前進行中。目前最多可

以錄製 50 個鍵事件。
>	 按下 MR 鍵可停止巨集錄製。巨集狀態 LED 指示燈將會停止閃爍。

若要執行巨集:

>	 按下任何 G1-G6 鍵，以播放先前錄製的巨集。

亮度 電池續航力，長達 

0 (燈光關閉) 175 小時

1 35 小時

2 20 小時

3 (高亮度) 8 小時

在充飽電時， K57 RGB 無線鍵盤可連續使用長達 170 小時，這可能視使用情況、光線亮度、無線模式和其他因素而
定。請參閱下表以評估您可預期的最久電池續航力。 

照明和電池續航力


